
Rychlý průvodce: Detektor plynu GD334 

 

1. Úvod 
 
Detektor plynu využívá bezdrátový modul ZigBee s mimořádně nízkou spotřebou energie. 
Slouží k detekci úniku hořlavých plynů. Lze jej také použít jako opakovač ZigBee, který 
prodlužuje dosah bezdrátového přenosu.  



Tato příručka vám poskytne přehled o produktu a pomůže vám projít počátečním nastavením až 
po instalaci. 

2. Seznamte se se svým zařízením 
Informace o stavu LED diod naleznete v následující tabulce. 

 

●​ Red LED: Alarm: Červená LED: Alarm
 

●​ Yellow LED: Fault: Žlutá LED: Porucha 
 

●​ Green LED: Power: Zelená LED: Napájení 
 

●​ Reset button: Tlačítko Reset 
 

●​ Test button: Testovací tlačítko 
 

●​ LED indicator: LED indikátor  

 

 

 

Tlačítko Reset - Reset button 
●​ Reset: Stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu pěti sekund, dokud LED indikátor 

šestkrát zeleně nezabliká, čímž dojde k resetování na výchozí tovární nastavení. 

Testovací tlačítko - Test button 
●​ Test: Stiskněte testovací tlačítko pro vstup do testovacího režimu. LED indikátor třikrát 

zabliká a alarm třikrát zapípá. 

LED indikátor 
Informace o stavu LED naleznete v níže uvedené tabulce: 



Světlo Stav Zvuk alarmu 

Zelená LED Normální Ne  

LED blikají střídavě Zařízení se zahřívá Jedno pípnutí při zapnutí  

Červená LED bliká Alarm Rychlé pípání  

Žlutá LED svítí Porucha Ne  

 

3. Začínáme 
3.1 Pro začátek budete potřebovat: 

●​ Chytrou bránu SEG-X3, nebo Zigbee bránu na serveru Home Assistant
 

●​ Mobilní aplikaci 
 

3.2 Připojení k síti brány 
1.​ Zapojte detektor plynu do elektrické zásuvky, LED indikátor bude střídavě blikat po dobu 

tří minut, což značí, že se senzor zahřívá. 
2.​ Poté, co LED indikátor začne svítit zeleně, nastavte bránu tak, aby povolila připojení. 
3.​ Poté stiskněte přiloženým drátkem v balení reset tlačítko na dobu cca 5 s, dokud led 

dioda nezačne blikat. Detektor plynu se poté připojí k síti brány, kterou máte v režimu 
povolení připojení zařízení.. 

4.​ LED dioda zhasne a poté se znovu zeleně rozsvítí, což značí, že se detektor plynu 
úspěšně připojil k síti brány. 

5.​ Nyní můžete vidět detektor plynu ve své Zigbee síti. . 

3.3 Pokyny k montáži 
Před instalací prosím ověřte, zda je hustota plynu vyšší nebo nižší než hustota vzduchu. 

●​ Pokud je plyn těžší než vzduch (jako např. LPG atd.), instalujte jej ve výšce 0,3-1 m 
od podlahy, méně než 1,5 m od zdroje plynu. 

●​ Pokud je plyn lehčí než vzduch (jako např. zemní plyn, svítiplyn, bahenní plyn atd.), 
instalujte jej ve výšce 0,3-1 m od stropu, méně než 1,5 m od zdroje plynu. 



 

 

4. Technické specifikace 
Parametr Hodnota 

Napájení • AC100V-240V [cite: 62] 

Průměrná spotřeba • < 1.5W [cite: 62] 

Zvuk alarmu • $75dB/m$ [cite: 62] 

Hustota alarmu • $6\%LEL\pm3\%LEL$ (zemní plyn) [cite: 62] 



Pracovní teplota • $-10^{\circ}C\sim+50^{\circ}C$ [cite: 62] 

Vlhkost • $<=95\%RH$ [cite: 62] 

Režim sítě • ZigBee Ad-Hoc sítě [cite: 62] 

Vzdálenost sítě • $<=100m$ (otevřený prostor) [cite: 62] 

Anti-RF interference • 10MHz-1GHz $20V/m$ [cite: 62] 

Rozměry • $79\times68\times31~mm$ (zástrčka není součástí) [cite: 
62] 

 

5. Bezpečnostní upozornění 
VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních upozornění může vést k požáru, úrazu 
elektrickým proudem, jiným zraněním nebo poškození detektoru plynu a jiného majetku. Před 
použitím detektoru plynu si přečtěte všechna níže uvedená bezpečnostní upozornění. 

●​ Vyhněte se vysoké vlhkosti nebo extrémním teplotám. 
●​ Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření nebo silnému 

ultrafialovému světlu. 
●​ Nenechte jednotku upadnout ani ji nevystavujte intenzivním vibracím. 
●​ Jednotku sami nerozebírejte ani se ji nepokoušejte opravit. 
●​ Nevystavujte jednotku ani její příslušenství hořlavým kapalinám, plynům nebo jiným 

výbušninám. 
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